TELESCOPI ASTRONOMICI




RIFRATTORI CON
MONTATURA ALTAZIMUTALE
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ADATTO PER FOTOGRAFIA

3304) | ICARUS-60L

ADATTO PER FOTOGRAFIA

D=60mm, F =800mm

Obiettivo: D—=40mm, F=800mm Obiettivo: Obiettivo: D - 60mm, F=800mm Obiettivo: D - 60mm, F=910mm
(acromatico) (acromatico) (acromatico) {acromatico trattato antiriflesso)
Oculari: F-20mm {40X) Oculari: F-20mm (40X) Oculari: H-18mm (44X) Oculari: K-20mm (46X)
F-8Bmm (100X) F-12,5mm (B4X) H=-Bmm {100X) HM-8mm (114X)
Cercatore: 5x20mm (campo 3.7°) F-8mm {100X) Terrestre (44X) Cercatore: 6x30mm
Treppiede: Non regolabile - altezza 90cm Cercatore: 5x20mm {(campo 3.77) Cercatore: 6x24mm (campo 4,17) {acromatico grande campo B8
Treppiede: Regolabile a 90-100-125¢cm Treppiede: Aegolabile da 72 a 130cm Treppiede: Regolabile da 105 a 130cm

g ——————peerer W T W Rl

APERTURE E PRESTAZIONI :
APERTURA 40mm 6Omm BOmm BOmm 90mm | 102mm - SH"I"_E-ENSDFI . .
— Tomh " Il primo microcomputer al mondo adattabile a telescopi astrono-
LUNGHEZZA FICALE 800mm 800mm 910mm 910mm 1000mm mm__| 3 mici per dilettanti
AAPPORTO FOCALE [F) 1:20 1:13.3 1:16.2 LA LT 198 11 (utilizzabile con la montatura equatoriale "SUPER POLARIS')
TR 0 33X 73X 73X 131X 165X 212X l
SOTERE RISOLUTIVO 29 1 93 193 145 1 29° 1.14" ¢ OGGETTI CELESTI - STELLE, NEBULOSE E AMMASSI - POS-
Fii e =E g Y TR = s | SONO ESSERE PORTATI AUTOMATICAMENTE NEL CAMPO
- ' } VISUALE DEL TELESCOPIO CON UNA SEMPLICE OPERAZIONE.
ACCESSORI DI SERIE I
R R i : e La memoria dello SKYSENSOR contiene 285 stelle piu lumino-
T o ] e = . :
2= ok n . < % B = I se della magnitudine 3,5,
g :.E E§ o 3 2 05 ﬁE W= Eg : e La memoria dello SKYSENSOR contiene 472 nebulose e am-
g %%’%5 éé gEE o %ﬂg Eﬁ E'-f, == | 1 massi stellari, compresi tutti gli oggetti Messier (107) e gli 0g-
2350 | whq w93 = IO < < = £z | etti NGC piu luminosi della magnitudine 10.
MODELLI Sp32| % |Es3| 2 [ 383 | 32 | 88 | &% |V °
° ® : FUNZIONI
bt . g 1. Ricerca automatica di oggetti celesti tramite il nome o tramite
® ] e i le coordinate.
L ® ® ® I 2. Lista del nome, posizione di stelle, nebulose e ammassi stellan
P
® B o - | entro + 4° dalla direzione di puntamento,
® ® ® ® 1 3. Visualizzazione continua della Ascensione Retta e della decli-
® ® ® ® i nazione.
S S . ° : 4. Visualizzazione dell'ora siderale locale.
5 > e P P . ° 1 5. Visualizzazione dell'ora solare locale.
° s | # P P P P I 6. Controllo manuale dei motori in AR, e Decl. a 2 volte e/o 30
= = . = -~ = t volte la normale velocita di trascinamento.
. < ~ - > = e Controllo programmabile dell'otturatore della fotocamera at-
e V3 T i traverso il collegamento del connettore per otturatore (acqui-
O — adattabili direttamente — piu consig per l'usc i
CARATTERISTICHE TECNICHE A — occorre adattatore da 24.5mm per |'adattamento i g E{'__:T'EE_? ::spgaaatamﬂenmﬁz‘i srsonal comouter. tramite finteHaccia
CARATTERISTICHE ACCESSOR| OPZIONALI UTILIZZABILI 1 NEss.ORe .o person P L
o = i RS-232C per un controllo piu avanzato, come per linserimen-
= |z g2 | to dei dati per seguire comete, asteroidi, ecc.”
5 | . " B iy ElE=| = -y
E & = |2 | [e] 2| |g|s|2|B6 88| 5 | |2 l *-
s |= |2 = (28] [z 5] o|F [2|5155088] 2l | | B| cleslen| < | 0 3382
S |eK|o8|of 2|50 582 | 5| 215015, 3| 5 |BB|2E|50 0 2 0 a2 edlen| 2 | ) PO
Wbty HE IR I HE e e R I
24,5 0 | A 778 54|0.6 2.8 |Alo|o g ALIMENTAZIONE
s o[ ATHT @ILI] |5 TALOLO | e Srnnsanants
4G | AT 50)1.2 E"“"I AlCIO|A i ® Morsetti per connessione ::;:-n
4.5 O | A | 42 | 8a 63| | 1us|alo|ofa : la batteria d'automobile (forni-
4.5 0| A|az|8dy 63| | gAusialo|ola to di serie con SKYSENSOR).
wlolo!lalem e3]i.s sdedolololo : ® Corrente di rete domestica - &
- necessario 'apposito alimenta- 4
aicl] B W M ke o sl 1.3%40/010]|0|© : tore stabilizzato autoprotetto - -
2|l o)l 0| az| 91 Hﬂ“ﬂ.g I 351. _|:|' Q0D @- I vadi listino AURIGA. » BB
5.6 0| O | 42| 655 63|1.8|1.9|I6.%% 4 |0 |0O[O ole(o|o|Q|Q|a|OC] ) | MOTORI IN A.R. E DECL. B o n
2] 0| o425 sofz.5[2.8[18.5%4 00|00 @ O|O|0|0|O|0JO]D I SONO INCLUSI CON LO ol 21 E
42| 0|0 | |97 32|28 19 [sefolo[o]o|@[ofolelelolo]o]o ji  AERENEOR -
21T o ol eiislizzilz [siolclolol@|alolololc|oclolo] g ©Dimensioni: 282x102x36mm
Peso : 600 gr.
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[NOTA: le parti in blu sono accessori opzionali).

ADATTO PER FOTOGRAFIA

3305)  ICARUS-D6OL

Obiettivo: D—=60mm, F-910mm
{acromatico, trattato
antiriflessao)

Qoulari: K-20mm (46X)

HM-Bmm (114X)
Cercatore: &x30mm

{acromatico grande campo 87)
Treppiede: Regolabile da 105 a 130cm

ADATTO PER
FOTOGRAFIA ASTRONOMICA

ADATTO PER FOTOGRAFIA

Obiettivo: D—60mm, F—910mm
{acromalico, trattato
antiriflesso)

K-=20mm (46X}
HM-12,5mm (73X)
OR-Bmm {152X)
Bx30mm

Oculari;

Cercatore:

(acromatico grande campo 89

Treppiede: Regolabile da 105 a 150em

P ADATTO PER
FOTOGRAFIA ASTRONOMIGA

ADATTO FER FOTOGRAFIA

07 CUSTOM-8OM

Obiettivo: D—B80mm, F—910mm
(acromatico, trattato
antiriflesso)

Oculari:  K-20mm (46X)
HM=-12.5mm (73X)
HM-8mm (114X)

Cercatore: 6x30mm

{acromatico grande campo 82)
Treppiede: Regolabile da 115 a 150cm

ADATTO PER .
FOTOGRAFIA ASTRONOMICA

ADATTO PER FOTOGRAFIA

a%a  CUSTOM-9OM

Obiettivo: D-—-30mm. F= 1000mm
(acromatico, trattato
antiriflesso)

K-20mm (50X)

HM-125mm (BOX)

OR-Bmm (167X)

Bx30mm

’ {acromatico grande campo 89)
Treppiede: Regolabile da 115 a 150cm

Oculari:

Cercatore:;

(MOTO ORARIO ELETTRICO OPZIONALE)

X ADATTO PER
_FUTDGHﬁ.FJ.ﬁ. ASTRONOMICA

Con treppiede in alluminio

(lunghezza regolabile fino a 150cm)

Obietlivo: D-—6&0mm, F—910mm
(acromatico, trattato
antiritlesso)

Oculari: K-20mm (46X)
HM-12,5mm (73X)
HM-Bmm (114X)

Cercatore: 6x30mm

(acromatico grande campo 8%)

(3324) Con treppiede in alluminio

{lunghezza regolatile fino a 150cm)

Obiettivo: D - 80mm, F=910mm

{(acromatico, trattato antiriflessao)

Oculari: K-20mm (46X)
HM-12.5mm {73X)
OR-6mm (152X)

Cercatore: 6x30mm

{acromatico grande campo 8%

(33286) Con treppiede in alluminio

Obiettivo: D 90mm, F - 1000mm
jacromatico, trattato antiriflesso)
Oculari: K-20mm (50X)

HM-12.58mm (80X)
OR-6mm (167X)

Cercatore: 6x30mm

(lunghezza regolabile fino a 150cm)

lacromatico grande campo 8%)

(3328) Con treppiede in alluminio
(lunghezza regolabile fino a 150cm)

Obiettivo: ©- 102mm, F—1000mm
(acromatico, trattato antiriflesso)
Oculari: K-20mm {50X)

HM-12 5mm (B0X)
OR-5mm (200X)
Cercatore: 6x30mm
(acromatico grande campo B9)




RIFRATTORI CON OBIETTIVO ALLA FLUORITE - (MOTO ORARIO ELETTRICO OPZIONA

L’ALTISSIMO POTERE RISOLUTIVO VI ASSICURA IMMAGINI AD ALTO CONTRASTO

F——————— e T N R e N . S N N R D S

Campo visualg &

Campo a 1000m  87/m 'I

Fugilla d'uscita 4. 4mm -".I

Luminosita 19.2 ! g
Pean 1850 gr. / | )
Dimension 2BOx225xB5mim ,(J ; e hk

~ ~ |
¥
ADATTO PER FOTOGRAFIA ASTRONOMICA ADATTO PER FOTOGRAFIA ASTHDNGMch""Anmm PER FOTOGRAFIA ASTRONOMICA

rapeepeesp——t_ ¢ & ¥ _F 0§ 0 B | —————-——---———*-ﬂ--——----'———---—-—-——---
e
Ny e S D gy G NS DD RS . ----———ﬂ--—ﬂ------ﬂ---———---———-—---——

I@E#F‘ Con treppiede in alluminio If_334:§:‘| Con treppiede in alluminio 13345) Con treppiede in alluminio
""" ~ {regolabile fino a 90cm) ~ 7 (regolabile fino a 90cm| - (regolabile fino a 80cm)
Obiettivo: D 55mm, F -~ 440mm Obiettivo: 00— 70mm, F —560mm Obiettivo: 0 80mm, F—640mm
; ; - {apocromatico alla fluorite) (apocromatico alla fluerite) (apocromatico alla fluorite)
Campo visuale 3.7 Oculari: ~ OR-18mm (24,4X) Oculari:  OR-18mm (31X) Oculari:  OR-18mm (35.5X)
Campo & 1000m  65m OR-5mm (88X) OR-5mm (112X} OR-5mm (128X)
Pupilla d'uscita __4mm Cercatore: 6x30mm Cercatore: 6x30mm Cercatore: 6x30mm
Luminosita 16 (acromatico grande campo 8°) (acromatico grande campo 87) (acromatico grande campo 87}
Pesn 3,3 kg
Cimension  440x2455102mm
Iﬂ_----_----_----—-------------—ﬂ-------————*--------—_--------—------—----- D T I O

TELES(“)PI HIFLETTORI oy e {0 2 3 W o le ] W V2 {]5] (MOTO ORARIO ELETTRICO OPZIONALE)

& -?.- o 4

._."'

' ADATTO PER ~ ot ADATTO PER . - ADATTO PER ¥/ ADATTO PER
FOTOGRAFIA ASTRONOMICA FOTOGRAFIA ASTRONOMICA © FOTOGRAFIA ASTRONOMICA FOTOGRAFIA ASTRONCMICA

e e Py P —r

|3222:| Eﬂn trEppredE in alluminio |32241 Con treppuade in alluminio [3225} Con treppiade in alluminio SEEE_"J Con treppiede in allumimo
(regolabile tino a 80cm) (regolabile fino a 90cm) (regaotabile fino a 90cm) {regolabile fino a B0cmy)
Specchio D= 100mm, F=1000mm Specchio D 100mm, F 800mm Specchio 0. 130mm, F—720mm Specchio D-—150mm, F— 750mm
primario: (parabolico con trattamento primario: (F6 grande campo - parabolico primario: (F5.5 grande campo - primario: (F5 grande campo - parabolico
multistrato) con trattamento multistrato) parabolico con trattamento con trattamento multistrato)
Oculari: K-20mm {50%) Oculari: K-20mm (30X) multistrato) Oculari: K-20mm (37,5%)
OR-9mm (111X) OR-5mm (120X) . Oculari: K-20mm (36X) OR-5mm (150X)
OR-5mm (200X) Cercatore: 6x30mm OR-5mm (144X) Cercatore: 6x30mm
Cercatore: 6x30mm {acromatico grande campo 8%) Cercatore: 6x30mm (acromatico grande campo 8%
{acromatico grande campo 87 {acromatico grande campao 89
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5’ o OBIETTIVI ALLA FLUORITE
"E.:.-c* |
i # Questo nuove tipo di obettivo apocromatico @ composto da una lente fronta-
y - le concava in Kruz Flint (KzF2) e da una lente interna convessa in Fluonte

{CaF?2) ed & una combinazione ariginale Vixen. Nonoastanle esistano altri Lip
di vetri che possono essere accoppiall con la lente convessa in Fluornite, |3
combinazione sopra descritta & la migliore per mimimizzare 'aberrazione sfe-
rica, la curvatura di campo ecc,, causate da raggl marginall

KeFh
Enmtrambe e superhc:
sono multiirattate B

CaF2 Fluorite . - |

CARATTERISTICHE

® Corretto cromaticamente per d colorl (rosso, blu e glallo)

® Esenle da aberrazione sferica & coma per 2 color] {rosso e blu),
® Basso indice di rifrazione e bassa dispersione,

RESA OTTICA

® | telescopl Super Polans tipo FL mostrano un cospicuo miglicramento nel-
I'aberrazione cromatica per la niga d (glalle), riga ‘¢’ (rosso), nga ‘I (blu) e
riga ‘g’ (vicletta) in confronto ad un comune rifrattore acromatico F15
In particolare questo nuovo obiettivo minimizza laberrazione cromatica alla
piccola lunghezza d'onda della nga 'g’ e da un alto contrasto e un’ immaging
nitida duranie e vosire osservazioni visuali e la fotografia

® Poicheé la luce trasmessa da un obiettive in Flucrite va da 0,125 a 10 mi-
gron, ¢he e un valore dopplo in ampiezza rispetto al BRY, esso mostra par
ticolarmente la sua supenonta durante la npresa fotografica di oggett de-

; A boli come nebulose e ammass: stellan
‘i’ i 1'%‘3 ® |n accordo con la sua immaging stabile, che & una carallerislica hipica de

telescop rifratton e con la nitida messa a fuoco, che @ una particolarita hi-

i pica degli obiettivi alla Fluorite, guesti lelescopr hanno un potere risolutive
; superiore al limite di Dawes ed & quindi adattissimo per osservazionl di pia-
nell ad alte ingrandimento

ADATTO PER FOTOGRAFIA .-"'-S'I'H'.'_'}Hﬂﬁilﬁﬂ X ADATTO PER FOTOGRHAFIA ASTRONOMICA o

SUPER POLARIS FL-90S SUPER POLARIS FL-102S

:3_353? Con treppiede in alluminio ;::‘3.349‘_} Con treppiede in alluminio
(regolabile fino a 80cm) ~ ({regolabile fino a 150cm)
Obiettivo: D 90mm, F—810mm Obiettivo: D 102mm, F—900mm
{apocromatico alla Nuorite} (apocromatico alla Huorite)
Oculari: OR-18mm {45X) Oculari: OR-18mm (50X)
OR-6mm (135X) OR-6mm {150X)
Cercatore: 6x30mm Cercalore: &x30mm
(acromatico grande campo 87) {acromatico grande campo 87)

(M42) (M51)
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APERTURE E PRESTAZIONI 1
APERTURA 55mm | 70mm | 80mm | 90mm | 102mm | 100mm | 100mm | 130mm | 150mm :
LUNGHEZZA FOCALE 440mm | 5680mm | 640mm | B10mm | 900mm l'Iﬂ{'JE'}rnm. BO0mm | 720mm | 750mm =
RAPPORTO FOCALE 1:8 1:8 1:8 | 1:8 1:8 | 1:10| 1:8 |1¢B.6]|1:8 i
GUALALND [ I v o [ | " | arax |
LUMINOSITA [ _Eii:{ 100X 1 131X 1 E':-E-E 212X 204X | 204X | 345X | 458X N i
POTERE MISOLUTIVO 2.1 1.66° | 1.45 | 1.29 | 114 1.16 | 1.18 0.89° | 0.77 i
Mt yapr | 105 | 11 | 113 | 115 | 11 | 18 | 118 | 123 [ 127 :
i
ACCESSORI STANDARD =
Y g & | :
- L ) o =
& T OF Ll - = L o = I
w3 b Tty b, L o - ul 2 :
i wZ i " I i o2
0 Ug =& =0 E ) 1 en L ';.E I
- 8| 2338 | ZaE : e = <z ;
MODELLI < s > T L3 i a 50 T O
‘ al 3932 | Eas : o 35 32 | !
_NEW POLARIS R-100L ” ¢ __*® 4 @ ] 13
 SUPER POLARIS FL-555 ® @ a ® o :
SUPER POLARISFL-T08 | o ‘ ® ® ® @ i
SUPER POLARIS FL-80S ® ' ® ® ® ® ':
'SUPER POLARIS FL-90S ® ® . $ = I
“SUPER POLARIS FL-1025 ® . ® ™ ® I
_SUPER POLARIS R-100L s o e | e @ :
'SUPER POLARIS R-100S - i E ® ® g
'SUPER POLARIS R-1305 g e | e @ :
SUPER POLARIS R-1505 ® ® ® ® l
i
I
CARATTERISTICHE TECNICHE © - adattabill direttamente @ — piu consighabil per | uso :
CARATTERISTIGHE ACCESSOR! OFZIONALI UTILIZZABILI I
& . T T e d: el AW SR el .
= | 23 } ‘ | | g
= |5 12| 2| g |.|e[BEEE| B | |z | INSEGUITORE AUTOMATICO PER ASTROFOTOGRAFIA
" = | == = | &E 5| € 3 |2s|3a] % 7 [ et . ; : .
S |25 El.Elad|BE|l=sla] £ 21292 | :-;i,f !: R sl W |eg [TR]5E] B I (9851 Montatura Super Polaris modificata, con funzionamento a pile ed
MODELLI BN EAE I P A e R B E e = e : elettronica quarzata. Permette di montare una macchina fotografica
_ _ R A ah i) 1w s mis |l oy | 32 S P | S = ; su una apposita piastra per ottenere fotografie di ottima gualita an-
'NEW POLARIS R-100L 3.6 O ©f 42| 90 140) 4 |37/ 18 = el o s P che senza guida. Infatti il maoto orario al quarze ed il cannocchiale
SUPER POLARIS FL=558 [35.6) 0 | © | 42 | 4300 63|1.3| 1.914.8¥4 0|0 | 0O olololololeloelo I polare incluso, che assicutra un’rﬁ[?id% g preciso allim;a{nentu, gal—
: = : : tiscone un inseguimento perfetto. Pud essere montato su qual-
o|ola]sse slzi[efissuiololo|@lolalal|alele]lo|o i fridn]
O | 0|42 | 650 g0|2.5| 2.86.88ll0|lolo|@lo|o|lo|lo|lo|lo|lo|o ! s repplede iotag Al
e L A mivin it 2 Eoml] ;20 Bl B o Sl Kbt e i CARATTERISTICHE:
O | O [45 ]8I0 s0(3.2| 2.817.5%4 0|0 |C @-..?...E.E Q|0 |0lo|C i Molorizzazione ... passo-passo controllato al guarzo (tipo VX35635P -
o|o |4 |9r0ns| 4 |3 72094k o|o|o|@|o|o|o|o|e|o|o]o : : - *_-‘Efili ﬂﬂrﬂttﬂriﬂiﬂh? ﬂtﬂagiﬂﬁ 8)
—= : ! | : -annocchiale polare ... incluso, con illuminatore
T O Qi) 42y Som 140} 4 Fane0] | .2 2.2 et o B o e i ACCESBOM i pOFAPIle, chiavi per (| montaggio
SUPER POLARIS R-100S 133.3 © | O | 42 | 590/140/3.3] 3.7 19| | o |ojejololejojole] b Peso .. 25Kg
SUPER POLARIS R-180S |33.3 o | O |44 | 710/155/4.5/ 3.7 20 o clojo|o|o|o|o|o :
SUPER POLARIS R-1508 [33.3 o | o | 42| 115/ 176]6.1] 6.5f2a. o | o] Telolelelslelele]l Boooo o o

o




TUBI OTTICI ' ACCESSORI

OCULARI - LENTI DI BARLOW

gl &Y
CANNOCCHIALE 605

D= B0mm - F== 428mm

: PIASTRA SCHERMI PROIEZIONE SOLARE
60L EliMﬁclr:n?; _ﬁﬂmegm”"” 630 PORTACCESSORI )
% —m%[ RETICOLO ILLUMINATO GA-2
n TESTATA
L1l ) RACCORDO ANELLO T
s80M E'AMEEE.-.?:-. E'Em_menc:'mm | O | ILLUMINATORE lI!:l FGTDCAMEHA—E

90 @

DAk, EST. 90mm
QHM D — S90mm = F 1000mim

oy % 06 g
- % Q '8 /A PRINCIPALE A CANNOCCHIALE 60M

I'[ 5D5TEGN|. D= 60mm - F= 700mm
CANNOCCHIALE

100 AT s 135 GUIDA iy it
N = CANNOCCHIALE 60L
m 1 o —————— — D= &0mm - F= 910mm
FL55S R o P sdm, | 630 %
% ol . =P —[ ORION MINI 60S
| m— - CANNOCCHIALE — ]
I_’::::lmm EST. 76mm | Q T fehak | l‘ﬂ w——i_}jMDNDCULAHE
- FL70S D — 70mm - F — &60mm 76 © TESTJF _I:_ - TERRESTRE
" (ADATTATORE ' copercHio | MICROMETRICA
% TREPPIEDE ASSE
| T POLARE . FE@ : ﬁ[ﬂm
= ACCESSORI

1 =)
| J: %ﬂ | 09 S ANELLI PORTACCESSORI
I = _ = : S {utilizzabili per montare tanccniah agoiuntivi) ﬁ_:_r‘_—;;%
HOE - 575 5 O

- . Yo
: PIASTRA
| %@m PORTACCESSORI

90 @ 115 @
FL1025 EIA_MHE'E?IEHHIE;mmﬂmmm 115 @ I_H
five =

|| -~ - ™ = = .
ﬂ? || CORPO | 140 @ 155 @
H-IML Ciam. EST. t40mm J FHIHEIFALE
D — 100mm - F = 1000mm M. 'I | UTILIZZABILI U_| I]:l
. SOLO CON
DELLA MODELLI FL
140 @ — RIDUTTORE MOLTIPLICATORE
mﬁi I MONTATURA DI FOCALE DI FOCALE

DIAM EST t4[lrr1rn
R100S 190mm - F = 600mm

o — ]
mevs —Imﬂ
ANNOCCHIALE

OLARE

o =i |
L]! _ _ MOTORE MD-6
M ]H BARRA 1 5 :
IH13I'.|'5 Eﬁ“&fﬂﬂ’imf‘unmm 155 ONTRAPPES(O

SET DI MOTORIZZAZIONE

uxjfu o Ll IN ENTRAMBI GLI ASSI
E'] JJ : = !CDHTHAPFEEI — — L2
| 3 SKYSENSOR

: BUSSOLA
R150S B A T somm 176 ¢ [¥] e
. 1.9Kg 28Kg 3.7Kg
o i —EMANOPOLA MOTI
GRLEDTRONS . MICROMETICI
& @ [ h—=MANOPOLA 145mm
DIAM, EST. 230mm EJEIEHMG?#'ETlﬂl
RS0 s = an ADATTATORE PER COLONNA EEEE{.I o
Y N L s %?JTI:‘:ITtE
| MICR |
METALLO ‘ TREPPIED!
T MONTAGGIO
| RAPIDO
U
| [m |
tal |
_ |
L
!
| L
Il
P-110 P-85 AL-150 AL-90 W-90 W-137
A-110 = D10 (cm) A-85 x D10 {cm) L93 ++150acm LBZ ++90cm L90cm LO0++137cm
con adattatora con adattalore con adatiatore con adattatore

per treppieds peEr freppiede par treppieda par trappiede




SCELTA DI UN TELESCOPIO

ASTRONOMICO

MONTATURA EQUATORIALE
. E progettata per inseguire un oggetto ce-

.T

2.

. Piu grande e l'apertura (diametro dell'obiettivo) di un telescopio, maggiore

sara l'ingrandimento massimo effettivo, il guadagno di luminosita, il potere
risolutive e la massima magnitudine visibile,

L'ingrandimento pu® essere variato a piacere sostituendo l'oculare, ma
consigliamo di non andare oltre l'ingrandimento massimo effettivo,

La qualita dei telescopi astronomici dipende dall'accuratezza di lavorazione
dell'obiettivo e degli oculari, dalla solidita della montatura, dalla dolcezza
del movimenti, la stabilita del treppiede e dagli accessori in dotazione.

b =
I AN T AT

Montatura Alt-azimutale

Il tubo sara mosso nelle direzioni: verticale e orizzontale,

A causa della semplicita della struttura e della facilita di montaggio, uso e
manutenzione, e consigliabile per | principianti.

%e trasportate gquesti strumenti, saranno pronti molto rapidamente per 'uso.
E piu consigliabile per osservazione di comete, Luna, Mercurio, Venere,
Marte, Giove, Saturno e stelle variabili,

Non e adatto per lunghe osservazioni di pianeti a pit di 100 ingrandimenti,
E utilizzabile come telescopio terrestre, ma richiede I'uso del prisma di por-
ro.

| comandi flessibili per | moti micrometrici in azimuth e in altezza sono utili
per inseguire un oggetto.

MANOFOLA FLESSIBILE PER IL MOTO
MICROMETRICO IN ALTEZZA

MANCOPOLA FLESSIBILE PER IL MOTO
MICROMETRICO LUNGO L'ORIZZONTE MANOPOLA PER IL BLOGCCO

DEL MOVIMENTO LUNGO L'ORIZZONTE

TESTATA

CERCHID GRADUATOD
Dl DECLINAZIONE

leste in accordo con il moto diurno.

Se inizialmente effettuate l'allineamento
polare, sara possibile inseguire una stella
per molto tempo ruotando la manopola
per il moto micrometrico in A.R. Quindi &
conveniente per osservazione e astrofoto-
grafia.

ILLUMINATORE

CERCHIO

E possibile utilizzare un motore per I''n- cRABUATS IN A R

seguimento automatico degli cggetti cele-
sti.

E assolutamente necessaria per astrofo-
tografia a lunga posa,

E indispensabile per osservazioni visuali
ad alto ingrandimento.

Essendo la montatura equatoriale SUPER
POLARIS del tipo "modulare”, ciascuna
parte, quale il tubo ottico, il treppiede
ecc. pud essere sostituita a piacere.

MOTORE IN AR

ANOPOLE PER

IL MOTO FINE IN AZIMUTH
LIVELLA A BOLLA D'ARIA

o 5 ':.1; _.:'é— a2 D — Y
"DATTADI C DIC

RIFRATTORE

. La sua immagine & stabile nell'intero campo visuale, con un buon contrasto

per ogni oggetto.
E da consigliare ai principianti per la facilita d'uso e manutenzione.

Obiettivi:
Obiettivi acromatici ......... ..progettati per correggere 'aberrazio-
ne cromatica
Obiettivi con trattamento multistrato .. Viene aumentata la luminosita e la
nitidezza eliminando la riflessione
della luce.
..... Progettatl per eliminare quasi com-

pletamente 'aberrazione cromatica,

Obiettivi apocromatici alla Fluorite

IL RIFLETTORE

1,

MONTATURA EQUATORIALE
SUPER POLARIS

Le sue immagini non hanno contorni colorati, ma sono nitide al centro del
campo. Sono consigliabili per osservazione o fotografia della Luna, pianeti,
nebulose, ammassi e comete,

sono meno costosi dei rifrattori a parita di apertura.

Il loro uso e manutenzione & leggermente piu difficoltoso rispetto ai rifrat-

ton.

Specchio primario: ‘

Specchio sferico di precisione — aberrazione cromatica nulla, un po di a-

berrazione sferica.

Specchio parabolico — aberrazione cromatica e sferica nulla, immagini
nitide,

Gli specchi primario e secondario sono trattati multistrato e quindi la per-

centuale di luce riflessa e superiore del 20% rispetto ai normall specchi ad

un solo strato.

Se sottoposti a violente sollecitazioni - per esempio a causa del trasporto -

vanno soggetti a spostamenti degli specchi e potrebbero richiedere in que-
sti casi una ricollimazione.

MONTATURA ALTAZIMUTALE
CUSTOM

(1) Essendo convertibile in montatura “altazi-
mutale”, & utilizzabile sia dai principianti che
dagli astrofili evoluti,

(2) Pud essere connessa con il microcomputer

- SKYSENSOR che permette il puntamento

del telescopio su qualungue oggetto con u-

na semplice operazione, pilotando due mo-
tori collegati agli assi della montatura.

(3} Comprende un preciso cannocchiale polare
gia installato nell'asse di A.R, e permette
quindi un rapido e preciso allineamento del

T — telescopio con la Polare,

MICROMETRICI IN DECL, (4) L'allineamento con la Polare & effettuabile
con rapidita e precisione anche da un princi-
piante.

(5) E stata disegnata per essere divisibile in tre

parti: “testa", "corpo principale" e "adattato-
CORPO PRINCIPALE re per treppiede’.

scaLE grRapuaTe  (6) 1l corpo principale pud essere usato da solo
FER IL CANNOCCHIALE come sostegno motorizzato per varie foto-
POLARE camere e teleobiettivi, collegandolo con una
CANNOCCHIALE piastra multiuso.

POLARE IN : :
ALLUMINIO (7) Gli assi d, A.R. e Decl. sono comandati da
SCALA GRADUATA  Tuote dentate a 144 denti che permettono
PER LATITUDINE moti micrometrici per tutti i 360°. Queste
ruote dentate sono rettificate e lappate e
rendono possibile la guida di un telecbietti-
vo di 200mm di focale per pose di 30 minuti
senza richiedere alcuna correzione.

(8) La regolazione fine dell'inclinazione dell'as-
se polare puo essere effettuata da un ango-
lo di 0" finop a 90°

MANOPOLA PER MOTI
MICROMETRICI IN AR

VITE MOTO FINE IN ALTEZZA

VAND PER BUSSOLA

CERCHI GRADUATI PER L'ALLINEAMEN-
TO POLARE

® Huotando semplicemente |l cerchio da-
tario rispetto al cerchio orario, la posi-
zione della Polare pud essere collima-
ta nel campo dal cannocchiale polare.

@ Lisando |l cannocghiale polare, I'accu-
ratazza della postaziong equatoriale é
dell'erdine dei 3 minuti d'arco.

CANNOCCHIALE POLARE INCORPO-

RATO _

e £ costituito da un cannocchiale Bx20
mm con reticelo per I'allingamento po-
lare e ghiera di messa a fuoco. Com-
prende inoitre un Illuminatore utile per
rendera visibile || reticolo con il cielo
buig.

® Tutto questo facilita notevolmente |'o-
paraziona di allineamento polare

MOTORI ELETTRICI

® Possono essere installati motori inen-
trambr gl assi

® E possibile collegare il microcomputar
SKYSENSOR.

® || motore passo-passo é pilotato da un
accurate oscillatore quarzato.

PIASTRA PORTACCESSORI

® || corpo principale della montatura di-
vanta un sistema di guida portatile per
astrofotografia, una volta installata la
piastra portaccessor,

® Se installate la piastra portaccesson
sulla lestata della montatura, sard pos-
siblle effettuare anche correzioni fin
in declinaziona,

® Sara possibile montare sulla plastra
qualunque accessorio vi occorra, a
seconda dell’'uso richiesto.

SCALA GRADUATA PER LA LATITU-
DINE E BUSSOLA

® Usando la scala graduata par la latitu-
dine @ una bussola, potréla ollenere
un approssimativo allineamanto palare
in luoghi in cui la Pelare non & visibife,

® La bussola dev'essere acquistata sepa-
ratamente, ma asiste sulla momtatura
un vano pger installarla




OCULARI

TRATTATI ANTIRIFLESSO

MULTISTRATO

Potrete avere immagini
nitide senza riflessi o
immagini fantasma

MOTORE MD-6

M5 !

HMBmm
(3501
HMSmm
(3502
HM12,5mm
(3503)
HM15mm
(3504 )
HM20mm
(3505
HM25mm
3506

LENTE DI
BARLOW 2X

(3530

LENTE DI
BARLOW 3X

3537

Ordmm
(3507)

Or12.5mm
3512

Or1Bmm
(3613

Or25mm
(3518

PRISMA -  PRISMA

DIAGONMALE  DIAGONALE

35320 245mm (35330 364mm
PRISMA

DIAGONALE

SOLARE

3634 0 245mm

1 Yendith pressc

. —

Auriga S.r.l. Milano:

Distributrice per l'ltalia dei prodotti

Celestron, Vixen, Clave, Spitz

AURIGA S.r.l.

Via Quintiliano 30
20138 MILANC
Tel. (02) 5064874

K10mm
(3514

K20mm
(3515

K25mm
3516

RETICOLO
ILLUMINATO GA-2

MD-6 & un motors pilotato da un oscillatore quarzato molto accurato. | circuiti
sono progettati per garantire una precisione di £0,005% rispetto al tempo si-
derale, || che si traduce in un errore di 0.3 secondi d'arco di tempo siderale o
di +4 sacondi d'arco in un'ora.

Questa accuratezza rende possibile guldare un teleoblettivo da 300mm per
altre 30 minuti senza effetiuare alcuna correzione.

CAHATTEHIET'IEHE TECNICHE

Tipo ... . passo-passo, controllato al quarzo
Pr{*rlszune et aeees0,005% (tempo siderale)

COPPIA L= 4 KOG

MEIOCITA i 18X, 2X, Stap, inversione del moto (per cam-

hio emisfera)

Temperatura d'ésercizio ... —10°C / +60°C

Assorbimento i L Cirea 150mA a 9V

Alimentazions ... .. BV=12V CC (pud essera usato un alimentatore
220V CANMRY CC)

Accessorl Inclusi Portapila, chiavi per il montaggio

MOTORI VIXEN DISPONIBILI:

& YXI563F  Moto arario elettrico MD-5 (per montature New F'ul&r15}

® YSI664SP Moto arario elettrico MD-8SP {per montature Super Polaris, solo
Ascansione Ralta)

® YX35605P Moto orario elettrico MD-85P {per montature Super Polans, con

pulsantiera predisposta per il successivo collegamento del mo-

tore in declinazione)

Matare in declinazione per MD-65F

& VX3538

Proietta limmagine di un reticolo di colore rosso nel
campo di qualunque oculare inserito.

L'immagine del reticolo puo essere decentrata a piace-
re e sovrapposta all'immagine di stelle nel campo sen-
za muovere il telescopio. Non c’& danno per le imma-
gini sovrapponendo il reticolo.

Equipaggiato con lente di Barlow 2X. Progettato per il
minimo ingombro, utilizza un diodo luminoso, di lumi-
nosita regolabile.

Alimentazione:

Batteria al mercurio EPX-14 (con durata di 100 ore).

mm R PR

PORTACCESSORI ——— hGCEEEDHi WSEE T ACCESSORI
' Cia. —  Bamm @ L3 montatura BUPER POLARIS pud e Folocamere, binocoli, canocchiall tar-
Cia TEmm essera usata come soslegno motoriz- restrl, ecc, possbno essere montall
Dia S0mm 2ato per astrofologratia, se connessa sull asta
Dria 115mm con la plastra, e E collegabile ad un normale cavalletio
Dia 140mm ® £ possibile collegare qualungue ac- fotogratico
Dia I55mm cessorio & vogla a seconda oell u-
Ciia — 230mm fihzen
FILTRO  FILTRO e
LUNARE SOLARE —— —
- [ 7 . FL« 708, BOS, 905, 1025
3529/ ;é'zﬁlﬁﬁ.m : BOM, GOM, 102M
FILTRO : 1 E necessario I'uso dell'anello specifico
SOLARE 2 Si pud collegare il raccordo direttamente alla foto-
3528 camera senza bisogno dell’anello
per diagonale
ik ANELLO T | MACCHINA FOTOGRAFICA
RACCORDO PER RACCORDO PER NIKON A1 FEM2 F2 (A AS SB) F2F3
Fmtjmugﬂg FOTOCA A I-E FM H.1 EL EL2 FT.FT2, FT3
| 36,4mm 43mm Ganon FC/FD | AL-1,T-50,T-70, AE -, EF, A, AV-L F-L, FTb, FLb FT
VEN ocutar K-28mim, K-d0mim, Er-32mim, Mincita MC :'li':'; £300, :;'fn;l'. I.; IG 'E-:' EL‘ }I“"'l'!ﬂ M. XE1
: Or-32mm, Or-40mm non sona utilizzabil) 1 MD XD, XD-5, X7, KE. SRAS, SRTOT, qm
FH‘EMA PH!SMA . . Olympus {'}M [ OM20, OND, OM4, G2, IN éN |’]|
DI PCRRO DI PORRO Frik
e . | Pentiax K K006, MG, ME-F, Super A ME, MX K2, KX, KM, MY
3535¢ 24,5mm (3536 . Konice TC, FP,FS-. T3, FTA
@ 36.4mm “ ROMca |
y - Contax FHH ':F' 13780, 159mm
I;_| Perdax | SF.&P-11
SCHERMO - vashica | PR FRAT
PROIEZIONE , — s ips e
SOLARE ANELLI ‘T’ A Bty
3557 ) —— : Mamiya EfEFL'ID'-I_.. 1|}!}!'.IDTL. M550
13394 ) Ricah ‘ TLS4M, TL-S
. — | —
- i
|
3

Vigen AL

[
MEZZA COLONNA
[collegabile a freppied
-90, AL-150, W-80 & W-135)

ADATTATORE PER
TREPPIEDE
FOTOGRAFICO

iViene ulilizzato per montare un wbo

ottico di telescopia sul treppiede

totograticao)

B9 o1




